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ЛУКОЙЛ ТОРНАДО T 32 
 

Высокачественное беззольное турбинное масло 
 

ОДОБРЕНИЯ 
Siemens TLV 901305 
Siemens TLV 901304 
MAN Turbo 
JSC "Bobruisk Machine Building Plant"  
JSC "Volgogradneftemash"  
PJSC "Nizhnemvartivskkremservice"  
Ansaldo Energia  
PJSC "The Ural Turbine Works"  
JSC  "Turboatom"  
BRUSH  
FLOWSERVE  

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
DIN 51515-1 L-TD 
DIN 51515-2 L-TG 
Brown Boveri HTGD 90117 
Alstom HTGD 90117 V0001 S 
General Electric GEK 32568F 
Westinghouse Electric Corp. Turbine oil spec. 
U.S. Steel 120 
CEGB 207001 
MIL L-17672 
Solar ES 9-224 
BS 489 
ISO 8068 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т 32 высококаче-
ственное турбинное масло, производимое на 
основе базовых масел, вырабатываемых по 
синтетической технологии и высокоэффектив-
ного беззольного пакета присадок. Масло 
специально разработано для соответствия 
новейшим требованиям к маслам для совре-
менных паровых и газовых турбин, как с ре-
дукторами, так и без них. Разработано и 
одобрено при участии мировых ведущих про-
изводителей турбин. 
ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т 32 обеспечивают 
высокий уровень антиокислительных, противо-
износных и антикоррозионных свойств, мини-
мизирует образование отложений, не оказы-
вая отрицательного воздействия на материа-
лы уплотнений. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Значительное снижение образования отложе-

ний 
 Лучшее отделение воздуха и конденсата 
 Надежную защиту узлов турбин от износа и 

коррозии 
 Отличную гидролитическую стабильность и 

деэмульгирующие свойства 
 Прекрасную термическую и окислительную 

стабильность и, следовательно, увеличенный 
межсервисный интервал 

 Хорошие антипенные характеристики 
 Использование ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т позво-

ляет значительно снизить эксплуатационные 
расходы на производство электро-энергии и 
увеличить срок службы турбин. 

 

Наименование продукта при заказе: 
Масло турбинное ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т 32, СТО 79345251-036-2009 
 

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ 
ЛУКОЙЛ ТОРНАДО T 

32 
Класс вязкости ISO VG - 32 

Плотность при 20 °С, кг/м3 
ГОСТ 3900 / ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 
/ ASTM D4052 

832 

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D445 30,1 
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D445 5,8 
Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D2270 138 
Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 / ASTM D92 235 
Температура застывания, °С ГОСТ 20287 (метод Б) -  19 
Стабильность к пенообразованию / стабиль-
ность пены 
-при 24 °С 
-при 94 °С 
-при 24 °С после теста при 94 °С, мл 

ASTM D892 

 
10/0 
15/0 
20/0 

Воздухоотделение при 50 °С, мин ASTM D3427 / ISO 9120 2,3 
Деэмульгирующие свойства при 54 °С 
-время расслоения, мин 
-объем слоев (масло-вода-эмульсия), мл 

ASTM D1401 / ISO 6614 
 

12 
42-38-0 

Индукционный период окисления RPVOT, мин ASTM D2272 1 579 
Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной докумен-
тации ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
 


